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LINIEN BELEUCHTUNG QUERSCHNITTSWANDLER 
 

 
 
 

Was versteht man unter einem Querschnittswandler? Was versteht man unter einer Zeilenbeleuchtung? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Kreisfläche am Lichteingang = Die Fläche der Faserlinie, LängexBreite am Lichtausgang. 
 



Faseroptik Henning GmbH | Neumarkterstraße 29 | Germany| D 90584 Allersberg | TEL 09176 58-0 | FAX 09176 58-70 | kontakt@faseroptik-henning.de 
Stand | Date:27.05.2009 Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. | subject to modification 

 
29 

 

QUERSCHNITTSWANDLER LINIEN BELEUCHTUNG  
218848 04.9 LL   KLQ06.00 MP QW0.50x036 0200 A Mitte Lichteintritt AktivØ IN 04.9 Ø4.9mm 

228118 04.9 LL   KLQ06.00 MP QW0.75x036 0150 A Mitte Anzahl Arme LL 1armiger Lichtleiter, LL2armiger Lichtleiter 

229089 06.2 LL   KLQ08.00 MP QW2.15x014 0100 A Mitte  Lichteintritt Adapter KLQ LEMOSA Selbstverriegelnder Lichtleiteranschluss 

207976 06.2 LL2 KLQ08.00 MP QW0.50x115 0100 A Mitte Lichtquellen Anschluss 06.00 Aktiver Lichtaustritt an Lichtquelle 

208871 06.7 LL2 KLQ08.00 MP QW0.50x135 0100 A Mitte  Lichteintritt Endhülse E91 Typenbezeichnung, siehe Tabelle unten 

207974 06.8 LL   KLQ08.00 MP QW0.50x070 0100 A Mitte  Schlauch / Ummantelung MP Aluminium mit Kunstoffüberzug, Schwarz 

228119 06.8 LL   KLQ08.00 MP QW0.50x070 0150 A Mitte Schlauchtypen Seite 32-33 PV Polyvinylchlorid (PVC), Schwarz 

229225 06.8 LL2 KLQ08.00 MP QW0.50x700 0120 A Mitte  MS Schutzschlauch VA mit Silikon-Kautschuk-Ummantelung, grau 

216350 07.5 LL2 KLQ08.00 MP QW0.50x160 0100 A Mitte Linenmaße QW0.50x036 Breite 0.5mm x Länge 36mm 

228776 08.5 LL   KLQ10.00 MP QW0.50x120 0150 A Mitte Gesamtlänge 0050 Armlänge in cm 

228776 08.5 LL   KLQ10.00 MP QW0.50x120 0150 A Mitte Fasertyp A Acryl / POF (Polymer-optische Faser),  

226272 08.8 LL   KLQ10.00 MP QW0.50x115 0100 A Mitte Fasertypen Seite 34 G Glas 

226273 09.3 LL   KLQ10.00 MP QW0.50x135 0100 A Mitte HCP Hard Clad / Hardcoatfaser 

226274 10.0 LL   KLQ10.00 MP QW0.50x160 0100 A Mitte Anschlussseite Mitte Lichtleiterbündel mittig, rechts, links 

206004 15.0 LL   E91 MS QW1.15x150 0130 G links   

102506 15.1 LL   E91 MP QW0.60x270 0100 G rechts    

101730 15.1 LL   E91 MP QW0.60x270 0130 G rechts ØA ØB C D  

102505 15.1 LL   E91 MP QW0.60x270 0150 G rechts 18 25 40 60 E91 

206096 15.1 LL   E91 MS QW0.60x270 0170 G rechts 22 30 28.2 60 E94 

215425 16.0 LL   E97 MP QW1.30x150 0098 G rechts 22 27 28 60 E97 

215425 16.0 LL   E97 MP QW1.30x150 0098 G rechts    

215732 16.0 LL   E97 MP QW1.30x150 0130 G links 

207594 16.0 LL   E97 MP QW1.30x150 0130 G rechts 

207595 16.0 LL   E97 MP QW1.30x150 0150 G rechts  

206183 17.5 LL   E97 MP QW1.00x250 0100 G rechts 

206111 17.5 LL   E97 MP QW1.00x250 0130 G rechts 

206184 17.5 LL   E97 MP QW1.00x250 0150 G rechts 

208089 17.5 LL   E97 MP QW1.00x250 0170 G rechts 

207281 17.5 LL   E97 MP QW1.00x250 0180 G links  

218409 18.3 LL   E94 MP QW1.00x250 0130 A links 
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Fasertyp Acrylglasfasern 
POF (Polymer Optical Fiber) 

Glasfaser 
Silikatglasfasern 

Hartcoatfasern 
Hard Clad 

Quarzfasern Quarzfasern 

Profil Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Gradientenfaser 
(Gi) 

ØD 
Faser- Außendurchmesser 

250µm 
500µm 
750µm 
1000µm 

30µm 
50µm 
70µm 

 
 
 

125µm 
 

225µm 
 

425µm 
630µm 

 
 
 
 

155µm 
250µm 
270µm 
415µm 

 
 
 

125µm 
140µm 

Ød 
Faser- Kerndurchmesser 

 
 

240µm 
490µm 
740µm 
990µm 

27µm 
47µm 
67µm 

 
 
 

100µm 
200µm 
400µm 
600µm 

 
 
 

105µm 
200µm 
200µm 
320µm 

 
 

85µm 
100µm 

NA 
Numerische Apertur 

0,47 0,54 0,37 0,22 0,2 

2α=ε 
Licht- Austrittswinkel 

56° 65° 43° 25° ~25° 

% 
Dämpfung Verluste 

200dB/km 
3.4%/m 

bei 580nm 

200dB/km 
4.5%/m 

bei 820nm 

10dB/km 
0.002%/m 

(bei 820 nm) 

≥14db/km 
 

bei 820nm 

1dB/km 
 

bei 13000nm 

C° 
Temperaturbeständigkeit 

92 600 125 300 125 

 
 
Lichtaustrittswinkel ε bei verschiedenen Fasermaterialien 
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 Ummantelung der Lichtzuführung nach Anwendung 

 
MP- Schutzschlauch MP 

Werkstoff Aluminium mit Kunstoffüberzug 
Temperatur -20°C bis +80°C 

Farbe schwarz 
Eigenschaften sehr flexibel, zugfest, mit hoher Scheiteldruckfestigkeit 

 
Flachdrahtwendel-Silikon Schutzschlauch MS 

Werkstoff Schutzschlauch VA mit Silikon-Kautschuk-Ummantelung 
Temperatur –60°C  bis +180°C 

Farbe grau 
Eigenschaften Silikon-Kautschuk-Ummantelung ist sterilisierbar, wasserdicht, weitgehend beständig gegen Chemikalien und Lösungsmitteln, zugentlastet 

und sehr flexibel. 
 
PVC- Schlauch PC 

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) 
Temperatur bis ca. 70° C 

Farbe schwarz 
 
VA- Schutzschlauch VA 

Werkstoff Stahl VA aus 1.4301 
Temperatur 600°C 

Farbe dunkel grau 
Eigenschaften Die Medienbeständigkeit  entspricht der des Werkstoffes 1.4301 

 
Alu- Schutzschlauch  AL 

Werkstoff Aluminium 
Temperatur –60°C bis +180°C 

Farbe silber 
Eigenschaften Knickschutz 
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Dekabonrohr DK 

Werkstoff Innenrohr aus beidseitig beschichteter überlappender Aluminiumfolie; Außenmantel aus Polyethylen mit hoher Dichte. (HD-PE) 

Temperatur -25°C bis +65°C 
Farbe schwarz (Standard) 

Eigenschaften Es lässt sich sehr leicht von Hand verformen, bleibt formstabil und federt nicht zurück.  
Es lässt sich mehrmals biegen, ohne Schaden zu nehmen.  

 
PE-Schutzschlauch PE 

Werkstoff PE Schutzschlauch 
Temperatur -0°C bis +80°C 

Farbe schwarz 

Eigenschaften säuren-, laugen- und salzlösungenfest / bruch- und schlagfest 
 
Tecalan Schutzschlauch TC 

Werkstoff Tecalan 
Temperatur Bei  Dauerbelastung -60°C bis +100°C, bei kurzzeitiger Beanspruchung  bis +130°C 

Farbe schwarz 
 
PU- Schutzschlauch PU 

Werkstoff Funkenerosionsgeschützer PU-Schlauch 
Temperatur -40°C bis +80°C 

Farbe schwarz, blau, weiß 

Eigenschaften hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Stabilität gegenüber Kälte , Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und Salzlösungen; Härte :    Shore A 98 
Arbeitsdruck  abhängig von der Temperatur! 12bar bei 24°C  5bar bei 66°C 

 

PTFE Wendelschlauch PTFE 

Werkstoff PTFE Wendelschlauch mit Glasseidegeflecht 
Temperatur -70°C bis +260°C 

Farbe schwarz 
Eigenschaften unbrennbar, chemikalienbeständig 

 
Silikonschlauch SL 

Werkstoff Silikonschlauch 
Temperatur -60°C bis +200°C, kurzfristig +260° C 

Farbe grau, schwarz , transparent 
Eigenschaften sehr flexibler, säuren- und alkalienbeständig, Härte Shore A 55 ± 5°, autoklavierbar, Etylenoxid, Geruch leicht,  nicht toxisch 

 
PVC- Schlauch mit Gewebeeinlage GPVC 

Werkstoff PVC Schlauch mit Gewebeeinlage natur 
Temperatur -20°C bis +65°C 

Farbe transparent 
Eigenschaften dauerhafte Transparenz, angenehme Flexibilität, gute Altersbeständigkeit, KTW-Zugelassen, Lebensmittelzulassung gem. RAL-E71 

 
 


