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Lichtleiter Q Quarz 

Temperaturfestigkeit C° <90°C 

Ummantelung der Lichtzuführung FS Metallwendel- Glasgeflecht Silicongummiüberzug 

Adapter für Lichtquellen LSA Nur für LS1800 / LS3000 Lichtquellen 

  
HOCHLEISTUNGS RINGLICHTER  
 LS  RG15D LS  RG66vF 

  228662 227373 

Ringlicht- Innendurchmesser iØ 15 66 

Ringlicht- Außendurchmesser AØ 26 94 

Sichtdurchmesser ødk  52 

Ringlicht- Höhe RH 26 27-30 

Ringkörper AL Aluminium eloxiert schwarz Aluminium eloxiert schwarz/natur 

Fokusabstand, Arbeitsabstand FA 30-40 25-200 

Lichtfleckdurchmesser FØ 15 5-50 

Anzahl der Lichtpunkte, Auflösung PR 18 40 

Lichtaustritt je Lichtpunkt PØ 4 0.7 

 Lichtaustritt   Diffus strahlend, homogen VarioFokus strahlend, homogen 

Lichtwert im Fokus P 3.6 Megalux / 630lm  

Lichtleiterlänge, Zuleitung in cm L 0250 0100 

    

 www.FASEROPTIK-HENNING.de 
Unterschiedlich Arbeitsabstände perfekt ausleuchten mit dem VarioFokus Ringlicht 

Stellring am Ringlicht  

Hochleistungs- Ringlicht für Auflicht- Hellfeld- Beleuchtung für Mikroskope, Kameras, Bildverarbeitung (Machine Vision). 

Beleuchtung für schnelle Messzyklen zur Qualitätsauswertung 

- z.B. SMD- Bestückungsautomaten, Uhrenindustrie... 
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Fasertyp Acrylglasfasern 
POF (Polymer Optical Fiber) 

Glasfaser 
Silikatglasfasern 

Hartcoatfasern 
Hard Clad 

Quarzfasern Quarzfasern 

Profil Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Stufenindexfaser 
(Si) 

Gradientenfaser 
(Gi) 

ØD 
Faser- Außendurchmesser 

250µm 
500µm 
750µm 
1000µm 

30µm 
50µm 
70µm 

 
 
 

125µm 
 

225µm 
 

425µm 
630µm 

 
 
 
 

155µm 
250µm 
270µm 
415µm 

 
 
 

125µm 
140µm 

Ød 
Faser- Kerndurchmesser 

 
 

240µm 
490µm 
740µm 
990µm 

27µm 
47µm 
67µm 

 
 
 

100µm 
200µm 
400µm 
600µm 

 
 
 

105µm 
200µm 
200µm 
320µm 

 
 

85µm 
100µm 

NA 
Numerische Apertur 

0,47 0,54 0,37 0,22 0,2 

2α=ε 
Licht- Austrittswinkel 

56° 65° 43° 25° ~25° 

% 
Dämpfung Verluste 

200dB/km 
3.4%/m 

bei 580nm 

200dB/km 
4.5%/m 

bei 820nm 

10dB/km 
0.002%/m 

(bei 820 nm) 

≥14db/km 
 

bei 820nm 

1dB/km 
 

bei 13000nm 

C° 
Temperaturbeständigkeit 

92 600 125 300 125 

 
 
Lichtaustrittswinkel ε bei verschiedenen Fasermaterialien 
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 Ummantelung der Lichtzuführung nach Anwendung 

 
MP- Schutzschlauch MP 

Werkstoff Aluminium mit Kunstoffüberzug 
Temperatur -20°C bis +80°C 

Farbe schwarz 
Eigenschaften sehr flexibel, zugfest, mit hoher Scheiteldruckfestigkeit 

 
Flachdrahtwendel-Silikon Schutzschlauch MS 

Werkstoff Schutzschlauch VA mit Silikon-Kautschuk-Ummantelung 
Temperatur –60°C  bis +180°C 

Farbe grau 
Eigenschaften Silikon-Kautschuk-Ummantelung ist sterilisierbar, wasserdicht, weitgehend beständig gegen Chemikalien und Lösungsmitteln, zugentlastet 

und sehr flexibel. 
 
PVC- Schlauch PC 

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) 
Temperatur bis ca. 70° C 

Farbe schwarz 
 
VA- Schutzschlauch VA 

Werkstoff Stahl VA aus 1.4301 
Temperatur 600°C 

Farbe dunkel grau 
Eigenschaften Die Medienbeständigkeit  entspricht der des Werkstoffes 1.4301 

 
Alu- Schutzschlauch  AL 

Werkstoff Aluminium 
Temperatur –60°C bis +180°C 

Farbe silber 
Eigenschaften Knickschutz 
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Dekabonrohr DK 

Werkstoff Innenrohr aus beidseitig beschichteter überlappender Aluminiumfolie; Außenmantel aus Polyethylen mit hoher Dichte. (HD-PE) 

Temperatur -25°C bis +65°C 
Farbe schwarz (Standard) 

Eigenschaften Es lässt sich sehr leicht von Hand verformen, bleibt formstabil und federt nicht zurück.  
Es lässt sich mehrmals biegen, ohne Schaden zu nehmen.  

 
PE-Schutzschlauch PE 

Werkstoff PE Schutzschlauch 
Temperatur -0°C bis +80°C 

Farbe schwarz 

Eigenschaften säuren-, laugen- und salzlösungenfest / bruch- und schlagfest 
 
Tecalan Schutzschlauch TC 

Werkstoff Tecalan 
Temperatur Bei  Dauerbelastung -60°C bis +100°C, bei kurzzeitiger Beanspruchung  bis +130°C 

Farbe schwarz 
 
PU- Schutzschlauch PU 

Werkstoff Funkenerosionsgeschützer PU-Schlauch 
Temperatur -40°C bis +80°C 

Farbe schwarz, blau, weiß 

Eigenschaften hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Stabilität gegenüber Kälte , Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und Salzlösungen; Härte :    Shore A 98 
Arbeitsdruck  abhängig von der Temperatur! 12bar bei 24°C  5bar bei 66°C 

 

PTFE Wendelschlauch PTFE 

Werkstoff PTFE Wendelschlauch mit Glasseidegeflecht 
Temperatur -70°C bis +260°C 

Farbe schwarz 
Eigenschaften unbrennbar, chemikalienbeständig 

 
Silikonschlauch SL 

Werkstoff Silikonschlauch 
Temperatur -60°C bis +200°C, kurzfristig +260° C 

Farbe grau, schwarz , transparent 
Eigenschaften sehr flexibler, säuren- und alkalienbeständig, Härte Shore A 55 ± 5°, autoklavierbar, Etylenoxid, Geruch leicht,  nicht toxisch 

 
PVC- Schlauch mit Gewebeeinlage GPVC 

Werkstoff PVC Schlauch mit Gewebeeinlage natur 
Temperatur -20°C bis +65°C 

Farbe transparent 
Eigenschaften dauerhafte Transparenz, angenehme Flexibilität, gute Altersbeständigkeit, KTW-Zugelassen, Lebensmittelzulassung gem. RAL-E71 
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Betriebsspannung / Weitbereichseingang 90-264VAC 

Geräteabsicherung 6.3A träge bei 240VAC 

Gewicht 6.0kg 

Abmessungen 3HE 63TE T360mm / H150xB340xT380mm 

Lüfter <30dB, antistatisch, hohe Elektromagnetische Verträglichkeit 

Lampen- Einschubabmessung 3HE 21TE T230 

Gehäuse RAL9035 Lichtgrau, lackiert 

XENON Kurzbogenlampe 180W/300W 

Lampenwechsel im Wechsel- Einschubmodul - Keine Justierung notwendig 

Farbwiedergabeindex >90Ra  

Lichtfarbe Konstant 

Heißzündung Ja 

Warmlaufzeit 1min. 

Lampenzustand Überwachung Ja 

Hochleistungs- Lichtquelle für Quarz- Lichtleiter 

  

www.FASEROPTIK-HENNING.de   

  

XENON HOCHLEISTUNGS- LICHTQUELLE 

 LS1800 XENON LS3000 XENON 
Lichtquelle 223995 227461 

Leistungsaufnahme ca. 250W ca. 350W 

Lebensdauer bei 70% Lampenleistung - 5.500h 

Bei 100% Lampenleistung 500h 1.000h 

Lampenleistung 180W 300W 
Helligkeitsregelung - Elektronische Dimmung bis 70% 

Reflektor Ellipsoid 1.4" Ellipsoid 1.4" Ellipsoid 1.4" Ellipsoid 

Farbtemperatur 6.000°K / Sonnenlicht ähnlich 5.900°k 5.050°k 5.050°k 

Lichtstrom in Apertur Ø3mm  2.300Lumen   

Lichtstrom in Apertur Ø5mm 1.100Lumen    

Lichtstrom in Apertur Ø6mm  4.000Lumen   

Lichtleiter- Kupplungssystem LSA koaxial LSA koaxial LSA koaxial Mit Glasmischstab 

AktivØ Ød ≤4mm  UV-Stop UV-aktiv 

Ersatz- Lampeneinschub 223459 226184 226523 226284 

 


